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INSTALLATION ET LOGEMENT

PARCOURS ET ENCLOS

La meilleure exposition 2 donner a un poulailler ou aux
divers batiments d’'un élevage se situe en premier a I'Est,
a défaut, le Midi ou le Sud-Est conviendront également.
De I'orientation dépend en grande partie la réussite d'un
élevage.

Deuxieme point important, la nature du sol. Les ter-
rains calcaires sont plus propices a |'élevage des volailles
que les sols argileux en raison de leur porosité. Un sol
argileux peut étre rendu utilisable et sain par un drainage
d'une part, et 'apport de machefer, gravillon et sable
d’autre part. Ceci s’entend pour le pourtour immeédiat des
batiments, car I'emplacement idéal pour un élevage est
celui d'une prairie qui fournira la verdure nécessaire dans
I'alimentation des volailles. Si I'étendue du sol attribué a
la basse-cour était entiérement dépourvue d'herbe natu-
relle, il faudrait alors le diviser en deux parties égales que
'on ameénagerait en prairie artificielle, les poules ayant
acces alternativement a I'un des enclos, afin de permettre
la repousse de I'herbe.
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En ce gui concerne |'étendue, il faut affecter un minimum
de 6 m? par téte de volaille pour un élevage moyen et une
douzaine pour un cheptel plus important.

Dans un élevage, quelle gque soit son importance, il est
rationnel de ne pas accorder aux volailles une liberté
illimitée. La poule est par tempérament vagabonde, elle
aime a errer au loin, elle a tendance a cacher ses ceufs
dans les recoins les plus variés, dans les haies ou tous
endroits retirés, ou elle se retirera pour les couver en
cachette.

Une enceinte limitant la superficie de la basse-cour
supprimera ces inconvénients. La cléture pourra étre
réalisée avec du grillage galvanisé de deux métres de haut
dont une partie sera enterrée de 0,30 m environ, soutenu
par des rangs de fil de fer tendu, eux-mémes fixés sur des
pieux en bois ou des poteaux en ciment armé enfoncés
d’au moins 0,50 m en terre, suivant la nature du sol.

LE POULAILLER

Trop souvent on néglige I'aménagement du poulailler.
C'est une erreur que d'installer les volailles dans une
écurie désaffectée ou d'anciens selliers dépourvus de
fenétres et d'une source de ventilation, ou les poules
s'entassent pour la nuit sur des perchoirs plus ou moins
bien installés et sortent le matin en transpiration de cette
atmosphére surchauffée et nauséabonde.

Quels résultats peut-on obtenir dans de telles conditions?
Nous les croyons médiocres, si toutefois ils ne sont pas
décevants en raison d'épidémies dues au mangue d'hygiéne
et de propreté.

Loin d'étre aussi facile que I'on pense, I'installation d'un
poulailler demande un certain soin. Nous pouvons d’ail-
leurs classer le probléme a résoudre en trois catégories
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difféerentes.

12 Le poulailler-voliere utilisé par un amateur qui
hébergera quelques poules destinées a l'usage familial.
2¢ Le poulailler convenant a une petite exploitation.

J» Les poulaillers destinés a I'exploitation industrielle.

Pour ces trois cas si différents, quelques régles généra-
les sont communes. Les poules doivent étre logées d'une
facon saine et confortable. Il faut éviter I'humidité qui
engendre une grande quantité de maladies contagieuses.
Cependant les poulaillers, tout en étant bien aérés, ne
gnivent pas soumettre les bétes aux effets des courants

"gir.

Le logement doit étre spacieux, facile a nettoyer, sur-
tout dans les moyennes et grandes exploitations. Pour ces
deux catégories, on choisira des constructions ou, pour
les parois latérales et le fond, la préférence sera donnée
a la maconnerie. Celle-ci présente le double avantage de
préserver les volailles de la chaleur en été et du froid en
hiver, indépendamment d'une plus grande facilité de
desinfection antiparasitaire ou antiépidémique.

La meilleure situation @ donner au batiment sera le
soleil levant; il faudra prévoir la lumiére artificielle a
I'intérieur du local afin de pouvoir éclairer vos pondeuses
le soir et le matin pendant la période hivernale. Cette
pratique, qui est surtout appliquée dans les exploitations
dont le but est la production intensive des ceufs, ne peut
qu'accroitre la rentabilité du poulailler familial. Nous vous
donnerons en fin de chapitre quelques précisions sur
cette question.

D’'une maniére génerale, les poulaillers d’amateur sont
edifiés en bois.

Nombreux sont les modéles réalisables, le type de
construction que nous wvous soumettons ci-aprés ne
prétend qu’'a une valeur d’exemple dans sa forme géné-
rale. Seules, certaines dispositions seront 3 respecter, a
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savoir : hauteur et emplacement des perchoirs, ventila-
tion, conditions d'accés, la porte de service ne devant pas
se trouver, 8 notre avis, trop proche du passage emprunté
par les volailles. Nous |'avons établi en tenant compte
d'une surface réduite quant au parc exterieur, le nom-
bre de ses habitants devant se situer autour de douze
bétes.

C'est ainsi que pour une construction ayant 2 m de
facade sur 2 m de hauteur et recouverte d’'un toit a pente
simple, la face arriere aura de 1,75 a 1,80 m de hauteur
selon gue la profondeur sera de 1 m ou 1,50 m. La porte
de service sera aménageée sur un des cétés. L'intérieur de
la construction, ainsi que vous pouvez le voir sur le dessin
de la page 12, va étre divisé en deux parties intérieures
distinctes.

Le rez-de-chaussée va constituer a la fois un abri
couvert mais ouvert sur la moitié gauche du poulailler,
I'autre moitié se trouvant englobée dans la résidence
principale des volailles jouera le rdle d'abri fermé.

Dans cet abri qui aura la moitié de la dimension de la
fagade, ou moins si vous le désirez, il sera aménagé dans
cette derniére, une percée d'acces pour les volailles, avec
bien entendu un volet d'obturation fonctionnant dans une
glissiére, solution préférable aux portes montées sur
charnieres.

Revenons 4 la partie gauche du poulailler. L'abri cou-
vert, ol vous pourrez éventuellement installer un perchoir,
n'ayant pas besoin d’avoir une grande hauteur, un plafond
sera placé @ mi-hauteur du batiment, soit 4 1 m environ
du sol, et servira egalement de plancher au dortoir établi
dans la moitié supérieure gauche de la construction. Bien
que le fibro-ciment ne soit pas toujours trés chaud aux
pattes des sujets, nous lui donnerons la préférence sur le
bois, susceptible de se déformer ou de se disjoindre. En
effet, le fibro-ciment, posé sur des traverses, présente
I'avantage de résister & I'humidité provoguée par les
déjections que les volailles répandent au cours de leur
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séjour sur les perchoirs. Afin de permettre aux sujets
d'accéder a leur lieu de repos sans déployer leurs ailes,
une échelle sera fixée & une planche promenoir gui
desservira a la fois les pondoirs, qu'ils soient interieurs ou
extérieurs, ceux-ci ayant tout intérét a se trouver a une
certaine hauteur en vue d’'un ramassage plus facile des
ceufs et qui protégera mangeoires et abreuvoirs disposés
au sol en dessous d'elle.

Les perchoirs seront fixés & 0,20 m d’élévation mini-
murn au-dessus du sol ou des planchers intérieurs, et
réalisés dans un bois de 35 mm de largeur sur 20 mm
d'épaisseur, et espaces les uns des autres de 0,35 m.

Dans la partie résidentielle ol les habitants du poulailler
iront prendre leur nourriture, la moitié supérieure de la
fagade sera faite d'un grillage devant lequel viendra se
placer, la nuit venue, un volet.

Celui-ci, monté sur paumelles et fait d'un panneau de
bois, pourra éventuellement &tre remplace par un chassis
vitré pendant I'hiver; car si a cette époque il faut proteger
vos sujets des atteintes d’un froid trop rigoureux en les
maintenant dans la douce chaleur du batiment, il ne
saurait étre question de les laisser dans le noir ni d'utiliser
la lumiére artificielle en permanence. Plongés dans le noir,
ils sommeilleraient douillettement et alors, adieu la pro-
duction d'ceufs, I'emploi de |"électricité dans le cas pre-
sent d'une douzaine de pondeuses risquant de s’averer
peu rémunérateur.

Pour la bonne aération en période hivernale, on prati-
quera une ouverture d'environ 0,15 m?* de preférence
au-dessus de la porte. Celle-ci sera garnie de toile
métallique et pourvue également d'un petit volet permet-
tant d’ouvrir ou fermer a volonté.

Pour un petit élevage en captivité, il sera bon de prevoir
un parc grillagé s'adaptant aux dimensions de la facade
du batiment et ayant pour profondeur au moins 2 m. Nous
conseillons de couvrir ce parc afin que les volailles ne
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Mangeoire 4 grille articulée.
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Abreuvoir siphoide,

soient jamais dans I"humidité.

Un poulailler aux dimensions que nous venons de
décrire peut, nous I'avons deéja dit, abriter une douzaine
de poules; ajoutons qu'il est toujours possible de dimi-
nuer ces proportions ou de les augmenter en fonction du
nombre de pensionnaires qu’il est appelé a loger.

En vue de conserver votre poulailler en bon état, tant
a l'intérieur qu'a l'extérieur, aprés application par badi-
geon d’un produit de préservation des bois, il sera bon de
passer une couche d'enduit et ensuite deux de peinture,
afin d’assurer la bonne étanchéité des parois.

Pour supporter le poulailler, on ne saurait trop vous
recommander de prévoir une base en brique ou une
semelle en béton, le contact direct du sol étant nettement
préjudiciable.

Le mobilier comprendra I'échelle d'accés au logement,
une augette, une trémie a grains et un abreuvoir siphoide
d’une contenance d'au moins 5 litres. Le pondoir peut étre
constitué par une petite boite de 0,30 m de coté. S'il n'est
pas nécessaire que chaque poule ait son pondoir person-
nel, pour une douzaine de pondeuses il est bon de prévoir
quatre nids. Pour notre part, nous conseillons le pondoir
extérieur. Pour le réaliser, il suffit de pratiquer, dans la
paroi arriére du poulailler, une ouverture devant laquelle
viendront s’adapter les pondoirs, eux-mémes munis de
portes ou trapettes permettant le ramassage des ceufs de
dehors,

Nous venons de voir un modéle de poulailler destiné a
&tre installé soit sur une pelouse, soit dans un jardin. Nous
allons voir maintenant la possibilité qu'il y a d"établir, pour
un petit élevage d'amateur, un poulailler dont la construc-
tion sera plus économigue si I'on dispose d'un mur de
cloture auquel on pourra s’adosser, supprimant ainsi la
face arriere. Les volailles devant I'occuper étant toujours
au nombre de douze, les dimensions d'ensemble restent
les mémes.
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